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Spis rysunk·w 
 

Nr rysunku Tytuğ Skala 
 
0.01 
1.01 

 
PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
PLAN SYTUACYJNY-WYBURZENIA 

 
1:500 
1:500 

1.02 
1.03 

ELEWACJE -  WYBURZENIA, WNňKI 
ELEWACJE ð WYBURZENIA, WNňKI 

1:250 
1:250 

 
ELEMENTY PROJEKTOWANE  
 
2.02 
2.03 
2.04 
2.05 
2.06 
2.07 
 
KOLORYSTYKA 
 
3.01 
3.02 
3.03 
3.04 
 
DETALE 
 
4.01 
4.02 
 
4.03 
4.04 
4.05 
 
4.06 
4.07 
4.08 
4.09 
4.10 
4.11 
4.12 
 
4.13 
4.14 
4.15 
4.16 
4.17 
 
4.18 
 
4.19 
4.20 
 

ELEWACJE ð ELEMENTY PROJEKTOWANE 
ELEWACJE ð ELMENTY PROJEKTOWANE 
ELEWACJA POğUDNIOWO - WSCHODNIA  
ELEWACJA POğUDNIOWO - ZACHODNIA 
ELEWACJA PĎğNOCNO ð ZACHODNIA 
ELEWACJA POğUDNIOWO ð WSCHODNIA 
 
 
 
ELEWACJA POğUDNIOWO ð WSCHODNIA, KOLORYSTYKA 
ELEWACJA POğUDNIOWO ð ZACHODNIA, KOLORYSTYKA 
ELEWACJA PĎğNOCNO ð ZACHODNIA, KOLORYSTYKA 
ELEWACJA PĎğNOCNO ð WSCHODNIA, KOLORYSTYKA 
 
 
 
DETAL-SCHODY DO WEJŜCIA GğĎWNEGO LICEUM PLASTYCZNEGO 
DETAL BALUSTRADY SCHODĎW PRZY WEJŜCIU GğĎWNYM ð 
MOCOWANIE Z BOKU 
DETAL BALUSTRADY ð MOCOWANIE Z GĎRY 
DETAL 3 - GZYMS, DETAL 4 ð OCIEPLENIE SCHODĎW 
DETAL D1 ð ZADASZENIE NAD WEJŜCIEM DO  
LICEUM PLASTYCZNEGO 
DETAL D2 i D4 ð ZADASZENIE NAD WEJŜCIEM 
DETAL D3 ð ZADASZENIE NAD WEJŜCIEM 
DETAL D5 i D6 ð ZADASZENIE NAD WEJŜCIEM 
DETAL D7 i D8 ð ZADASZENIE NAD WEJŜCIEM 
DETAL D9 ð ZADASZENIE NAD WEJŜCIEM 
DETAL F ð PYLONY PRZED WEJŜCIEM 
DETAL C ð PYLONY PRZY DRUGIM WEJŜCIU DO  
LICEUM PLASTYCZNEGO 
DETAL KOMINA, DRENAŨ OPASKOWY, KOSTKA BRUKOWA 
DETAL PRZESZKLENIA PILKINGTON PROFILIT 
ZBROJENIE UKOŜNE W SYSTEMACH ð OCIEPLENIE 
PARAPETY OKIENNE, DOCIEPLENIE COKOğU 
DOCIEPLENIE NAROŨNIKA WKLňSğEGO, 
DOCIEPLENIE NAROŨNIKA WKLňSğEGO 
UKğAD WARSTW DOCIEPLENIA,  
OBRĎBKA BLACHARSKA ŜCIANY ATTYKOWEJ 
RAMPA DLA NIEPEğNOSPRAWNYCH ð DETAL BARIERKI 
DETAL PYLONU ð FUNDAMENT 
 

1:250 
1:250 
1:100 
1:100 
1:100 
1:100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.50 
 
1:50 
1:50 
1:50 
 
1:50 
1:50 
1:50 
1:50 
1:50 
1:50 
1:50 
1:50 
1:20 
1:20 
1:25 
----- 
----- 
 
----- 
 
-----
1:50 
----- 
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OPIS TECHNICZNY 
 
do projektu budynku administracyjno-biurowego w ĞomŨy. 

 

 

2. Dane og·lne 

 
 

 
 
OBIEKT: 

 

 

BUDYNEK ADMISTRACYJNO - BIUROWY 

 
ADRES: 

 

 

ĞomŨa ul. M.C. Skğodowskiej 1 i 1A, 

dziağka nr 22839/10, 22839/11 

 
FAZA: 

 
Projekt budowlano ï wykonawczy  

 

 

2.1. Przedmiot inwestycji 

 

Budowa wejŜcia ze schodami do Liceum Plastycznego, wejŜcia do magazynu, podjazdu i podejŜcia do 

Biblioteki Pedagogicznej. 

 

 

2.2. Projekt zagospodarowania terenu 

 

Stan istniejŃcy 

 

 Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na dziağce przy ul. M.C. Skğodowskiej 1 i 1A w 

ĞomŨy.   
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2.3. Opis projektowanego zagospodarowania terenu 

 
Á usytuowanie  
 

 Projekt znajduje siň w centrum miasta, poŜr·d zabudowy wielorodzinnej i usğugowej. 

 
 
Á obsğuga komunikacyjna 

 

 Dojazd do posesji od strony ulicy M.C. Skğodowskiej. Na terenie usytuowane sŃ miejsca 

parkingowe, dla obsğugi i goŜci oraz dojŜcia techniczne, dojazdy do budynku.  

 
Á inne 

 

 Dziağka nie leŨy w obszarze ochrony konserwatora zabytk·w i konserwatora przyrody. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Opracowağ:  

 

 

 

Warszawa 04.08.2008 

 

arch. Gabriela Owczarek 

 

 

 

arch. Jacek Szlis 
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3. Architektura 

 

3.1. Opis stanu istniejŃcego 

 
 Przedmiotowy budynek w przeszğoŜci byğ budynkiem szpitalnym. W budynku znajduje siň, UrzŃd 

Marszağkowski, szkoğy, biblioteka pedagogiczna, gmina ĞomŨa. Cağy teren pozostaje otwarty, jedyny 

dojazd do szpitala, pozostağ od strony ul. M. Skğodowskiej-Curie. 

 Jest to budynek czterokondygnacyjny, na planie litery ĂTò, elewacje sŃ w zğym stanie, czňŜciowo 

odpadajŃcy tynk odsğania murowanŃ Ŝcianň. Elewacje wymagajŃ remontu i ocieplenia, poğoŨenia nowych 

tynk·w i odtworzenia gzyms·w. 

 Stolarka okienna zostağa czňŜciowo wymieniona na nowŃ, druga pozostağa czňŜĺ jest drewniana 

i wymaga wymiany. Stropodach kryty papŃ, kominy ï tynkowane.  

 
ELEWACJA:  

 

 Elewacja budynku jest w zğym stanie technicznym. Tynki cementowo wapienne malowane 

farbami emulsyjnymi, podmur·wka ï tynkowana i malowana farbami emulsyjnymi.  

 

 W obecnym stanie widaĺ liczne spňkania oraz odpadajŃcy tynk ze Ŝcian podmur·wki i mur·w,  

Korozja mur·w i podmur·wki wiŃŨe siň z ewentualnym brakiem lub uszkodzeniem izolacji poziomych i 

pionowych. Zawilgocenie mur·w spowodowane kapilarnym podciŃganiem wody powoduje wysadzanie 

Ŝcian oraz odpadanie tynk·w, brak zabezpieczenia przy odpğywie z rur spustowych takŨe powoduje 

korozjň i zawilgocenie mur·w.  
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 W obecnej chwili powinno siň skuĺ zwilgotniağy i skorodowany tynk, skuĺ cokoğy, przygotowaĺ do 

osuszenia. NaleŨy dokonaĺ odkrywek Ŝcian fundamentowych, ğŃcznie z ich osuszeniem oraz 

wykonaniem drenaŨu opaskowego wok·ğ budynku.  

KoniecznoŜciŃ jest r·wnieŨ wymiana rynien i rur spustowych, Brak sprawnego odpğywu w·d 

deszczowych powoduje, niszczenie okap·w i gzyms·w ceglanych.  
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KOMINY  

 

 W obecnym stanie kominy nadajŃ siň do kapitalnego remontu, odpadajŃcy tynk, skorodowane 

obr·bki blacharskie, powodujŃ dalszŃ degradacjň.  

 Kominy w budynku naleŨy oczyŜciĺ ze starego tynku, naprawiĺ ubytki i pňkniňcia, przemurowaĺ 

(klinkier lub cegğa tynkowana), zaopatrzyĺ w czapki kominowe.  

 

 
 

 
POKRYCIE DACHU  

 
 Dach pokryty papŃ na lepiku, okapy, obr·bki blacharskie, rynny i rury spustowe z blach 

stalowych ocynkowanych.  

Wymieniĺ naleŨy r·wnieŨ obr·bki blacharskie, rynny i rur spustowe,  

Wymianie podlegaĺ powinien r·wnieŨ system odgromowy budynku.  

 
STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA  

 

 CzeŜĺ stolarki okiennej zostağa wymieniona na nowŃ, plastikowŃ, w kolorze biağym lub szarym.  

Pozostağa, stara czňŜĺ jest drewniana i wymaga wymiany, okna te nie speğniajŃ parametr·w 

przenikalnoŜci cieplnej. Stolarka jest w zğym stanie technicznym. 

Stolarka drzwiowa ï drewniana, drzwi w cağoŜci do wymiany.   

 

 

 


